
Автопилот Runferry V9

Технологии из будущего — на пользу вашей рыбалки
Запоминайте перспективные точки ловли с помощью GPS на кораблике.
Отправляйте кораблик на выбранную точку всего одним нажатием.
Просматривайте показатели глубины на пульте управления корабликом,
когда у вас подключен глубиномер. Используйте автоматические
сценарии автопилота Runferry. Автопилот Runferry упрощает процесс
завоза снасти и докорма точки, а освободившееся время вы можете
посвятить подбору «ключика». Также доступно управление с телефона.

Активная рыбалка начинается со спокойного маркерения
Благодаря автопилоту Runferry процесс маркерения занимает не больше
10 минут. На дисплей выводятся показания дистанции от удочки до
точки. Можно сохранить до 10 рабочих точек ловли несколькими
действиями на пульте.

Ваши любимые точки ловли доступны всегда!
Автопилот Runferry автоматически сохраняет ваш сектор ловли в память.
При возвращении на знакомый водоём точки ловли будут доступны сразу
после включения кораблика.

На любой кораблик
Подходит к самодельным и серийным моделям. Поддержка
одномоторных и двухмоторных моделей, кораблей с одним или двумя
бункерами, с любыми вариантами освещения и системами сброса. ПО
автопилота можно оптимизировать под параметры вашего кораблика.

Инновационная безопасность
Функция «Отказобезопасности» (Failsafe): автопилот вернёт кораблик
домой даже при потере связи с пультом, при этом выполнив текущую
задачу по завозу.

Уровень заряда — гарантия успеха
Автопилот измеряет напряжение аккумулятора и передаёт данные на
пульт. Система оповещения предупредит о разряде, а защита
автоматически снизит скорость и позволит довести кораблик до берега.

Глубина или бровка



Поддержка подключения глубиномера. Данные выводятся цифрами или
графиком. Помогает принять решение о покупке эхолота, выполняя часть
его функций.

Сценарии автопилота Runferry
Режим автоматического следования к точке (со/без сброса прикормки, на
полной или сниженной скорости). Поддержка маршрутов к двум точкам с
раздельным сбросом. Автоматическая световая индикация сброса
бункера.

Один пульт для всех задач
Работает с FlySky FS-i6. Совместно автопилот и пульт позволяют
управлять завозом, светом, габаритами, а также получают оповещения о
выполнении задач. Дополнительно доступно управление со смартфона
через Wi-Fi.

Аппаратная часть
Мощный 32-битный процессор Cortex и точные SMD-компоненты.
Используются датчики: барометр, альтиметр, магнитометр,
акселерометр, гироскоп, дальномер, GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou.
Возможны датчики освещения, температуры и влажности.

Для подключения автопилота Runferry V9 необходимы:
Пульт FlySky FS-i6 Приёмник FlySky fs-ia6b или fs-ia10b Кабель для
прошивки пульта FS-SM100 Соединительные провода 3 pin (2,54мм) — 3
шт


